
  
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Pred uporabo naprave in njene dodatne 
opreme preberite vsa navodila. 

2 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa 
opozorila in navodila. Ta enota vsebuje 
električne povezave in gibljive dele, ki 
lahko predstavljajo tveganje za 
uporabnika. 

3 Pri razpakiranju in nameščanju naprav si 
vzemite čas in bodite previdni. Ta naprava 
vsebuje ostra, ohlapna rezila, ki lahko ob 
nepravilnem ravnanju povzročijo 
poškodbe. 

4 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da 
imate vse dele, ki so potrebni za pravilno 
in varno delovanje naprave. 

5 Rezila so ostra. Z njimi ravnajte previdno. 

6 Ta izdelek je opremljen z rezilom Total 
Crushing® in sklopom rezil za sekljanje. Pri 
ravnanju s sklopi rezil bodite vedno 
previdni. Sestavljena rezila so ostra in v 
svojih posodah NISO zaklenjena. Sklopi 
rezil so zasnovani tako, da jih je mogoče 
odstraniti, kar olajša čiščenje in 
zamenjavo, če je to potrebno. Sklop rezil 
primite samo za vrh gredi. Če pri ravnanju 
s sklopi rezil ne boste ravnali previdno, 
lahko pride do poškodb. 

7 Pri ravnanju s sklopom rezil za 
ekstrahiranje Pro vedno ravnajte 
previdno. Rezila so ostra. Sklop rezil za 
ekstrahiranje Pro Extractor Blades držite 
samo za zunanji obod osnove sklopa rezil. 
Če pri rokovanju s sklopom rezil ne boste 
ravnali previdno, lahko pride do poškodb. 

8 Pred vsako uporabo preverite, ali so 
sklopi rezil poškodovani. Če je rezilo 
upognjeno ali sumite na poškodbo, se 
obrnite na podjetje SharkNinja in se 
dogovorite za zamenjavo. 

9 Naprave NE uporabljajte na prostem. 
Zasnovan je za gospodinjstvo v zaprtih 
prostorih. 
samo za uporabo. 

10 NE uporabljajte naprave s 
poškodovanim kablom ali vtičem ali 
po 
se naprava pokvari, pade ali se kakor koli 
poškoduje. Ta naprava nima delov, ki jih 
lahko servisira uporabnik.  
 
 

11 Ta naprava ima na rezilu vtiča 
pomembne oznake. Celoten napajalni 
kabel ni primeren za zamenjavo. Če je 
poškodovan, se obrnite na servisno 
službo SharkNinja. 

12 S to napravo NE smete uporabljati 
podaljševalnih kablov. 

13 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo 
električnega udara, naprave NE potopite in 
ne dovolite, da bi napajalni kabel prišel v 
stik s kakršno koli tekočino. 

14 NE dovolite, da kabel visi čez robove 
miz ali delovnih površin. Spletna stran 



FUNKCIJE 
 

 
 Za vklop ali izklop enote uporabite gumb za vklop. 

PROGRAMI AUTO-IQ® 
Inteligentni prednastavljeni programi združujejo edinstvene vzorce mešanja in prekinitve, ki 
opravijo delo namesto vas. Ko izberete prednastavljeni program, se ta takoj začne in samodejno 
ustavi, ko je mešanje končano. Če želite prekiniti mešanje pred koncem programa, ponovno 
pritisnite trenutno aktivni gumb. 

 

Programi Auto-IQ® za TOTAL 
CRUSHING® JUG 
 

 
BLEND 
Pripravite napitke iz svežega ali zamrznjenega 
sadja, tekočin in ledu ali zmešajte omake, 
prelive in salse. 

MAX BLEND 
Idealen je za trše sestavine, vključno z 
olupki, semeni in peclji, ali kadar želite 
doseči še bolj gladek rezultat. 

Programi Auto-IQ® za enojno 
posodo CUP 
 

 
BLEND 
Pripravite napitke iz svežega ali 
zamrznjenega sadja, tekočin in ledu ali 
zmešajte omake, prelive in salse. 

MAX BLEND 
Idealen je za trše sestavine, vključno z olupki, 
semeni in peclji, ali kadar želite doseči še bolj 
gladek rezultat. 

PUREE 
Odličen je za mešanje omak, namazov, 
namazov in drugega, saj ima zelo gladko 
konsistenco. 

Auto-IQ® PROGRAMI ZA FOOD 
PROCESSOR® BOWL 
 

 
CHOP 
Časovno prilagojeni impulzi in premori 
zagotavljajo dosledne rezultate sekljanja. 

PUREE 
Odličen je za mešanje omak, namazov, 
namazov in drugega, saj ima zelo gladko 
konsistenco. 

MIX 
Hitro zmešajte testo in testo za pice, kruh, 
pecivo in torte. 

ROČNI PROGRAMI  

 

 
NIZKA, SREDNJA in VISOKA 
Ko je izbrana, vsaka od teh hitrosti deluje 
neprekinjeno, dokler je ponovno ne 
pritisnete, da se izklopi. Ne delujejo v 
povezavi s programi Auto-IQ®. 

PULSE 
Omogoča boljši nadzor nad pulziranjem in 
mešanjem. Deluje le, ko je pritisnjen gumb 
PULSE. Za kratke impulze uporabite kratke 
pritiske, za dolge impulze pa dolge pritiske. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

OPOMBA: Enota lahko zazna, katera posoda je nameščena na podstavku motorja. Na nadzorni 
plošči se prikažejo samo funkcije, ki so na voljo za določeno posodo. 

POMEMBNO: Če uporabljate rezilo za testo, naprave ne uporabljajte na visoki stopnji. 
POMEMBNO: Naprava NI namenjena drobljenju ledu. Oglejte si opozorila. 



 

 
POMEMBNO: Če vrč in pokrov nista pravilno 
nameščena, se kot varnostni element na 
časovniku prikaže ". ......... " in motor 
bo onemogočen. Če se to zgodi, ponovite 
korak 5 na naslednji strani. Ko sta vrč in 
pokrov pravilno nameščena, se prižgejo LED 
diode programskega gumba, kar pomeni, 
da je aparat pripravljen za uporabo. 

 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: Programi Auto-IQ® imajo med 
izvajanjem pavze in spremembe hitrosti. 

cikel. 
 

OPOMBA: NE dodajajte sestavin, 
preden namestite rezilo Total Crushing® 
Blade. 

 
OPOMBA: Če rezilo Total Crushing® Blade 
ni popolnoma nameščeno, pokrova ne boste 
mogli namestiti in zakleniti. 

 
OPOMBA: Ročaj na pokrovu vrča se ne bo 
zložil, če ne bo pritrjen na vrč. Trikotni 
simboli MORAJO biti poravnani, da se pokrov 
zaklene in enota deluje. 

 
1 Priključite podstavek motorja in ga 

postavite na čisto, suho in ravno površino, 
kot je delovna površina ali miza. 

 

 
2 Spustite posodo Total Crushing® Jug na 

podstavek motorja. Ročaj mora biti 
poravnan rahlo v desno, vrč pa mora biti 
mora biti usmerjen tako, da so simboli 
LOCK vidni na podstavku motorja. Vrteti 
vrč v smeri urinega kazalca, dokler se ne 
zaskoči na svoje mesto. 

 

 
 

3 Previdno primite rezilo Total Crushing® za 
zgornji del gredi in ga namestite na 
pogonski mehanizem v 
Vrč. Upoštevajte, da se sklop rezil 
ohlapno prilega pogonskemu zobniku. 

4 Sestavine dodajte v vrč. Ne dodajajte 
sestavin čez črto največje dovoljene 
količine tekočine na posodi. 

 

 
5 Postavite pokrov na vrč in poravnajte simbol 

trikotnika na pokrovu s simbolom trikotnika 
na ročaju. Pritisnite na ročaj, dokler se ne 
zaskoči na svoje mesto. Simbola trikotnika 
MORA biti poravnana, da se pokrov zaklene 
in enota deluje. Ko je pokrov zaklenjen na 
mestu, pritisnite gumb za vklop, da vklopite 
enoto. 
na. Razpoložljivi programski gumbi se 
prižgejo in enota je pripravljena za 
uporabo. 

 
6a Če uporabljate program Auto-IQ®, najprej 

izberite program, ki najbolj ustreza vašemu 
receptu. Prednastavljena funkcija se bo ob 
koncu programa samodejno ustavila. Če 
želite napravo kadar koli ustaviti, ponovno 
pritisnite trenutno aktivni gumb. 

6b Če uporabljate ročni program, izberite 
želeno hitrost. Ko sestavine dosežejo 
želeno konsistenco, ponovno pritisnite 
aktivni gumb in počakajte, da se naprava 
popolnoma ustavi. 

 

 
7 Če želite posodo odstraniti s 

podstavka motorja, jo obrnite v 
nasprotni smeri urinega kazalca in jo 
dvignite. 

 

 
8a Za izlivanje redkejših mešanic se 

prepričajte, da je pokrov zaklenjen, nato 
odprite pokrovček za izlivanje. 

 

 
 

8b Pri gostejših mešanicah, ki jih ni mogoče 
izprazniti skozi izlivno odprtino, pred 
izlivanjem odstranite pokrov in rezilo Total 
Crushing® Blade. Če želite odstraniti 
pokrov, pritisnite gumb RELEASE in 
dvignite ročaj. Če želite odstraniti sklop 
rezila, ga previdno primite za 
vrh gredi in potegnite naravnost navzgor. 
Nato lahko posodo izpraznite. 

 

 
9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za 

vklop. Ko končate, enoto izključite iz 
električnega omrežja. Navodila za čiščenje 
in shranjevanje najdete v poglavju Nega in 
vzdrževanje. 
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UPORABA VRČA ZA POPOLNO DROBLJENJE®  

 

 



 

 

 

 
OPOMBA: Programi Auto-IQ® imajo med 
izvajanjem pavze in spremembe hitrosti. 
cikel. 

 
1 Priključite podnožje motorja in ga 

postavite na čisto, suho in ravno 
površino, kot je delovna površina ali 
miza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Dodajte sestavine v skodelico za 

enkratno uporabo. Ne dodajajte 
sestavin preko črte MAX LIQUID. 

 

 
3 Na zgornji del skodelice namestite sklop 

rezil za ekstrakcijo Pro. Pokrov zavrtite v 
smeri urinega kazalca, dokler ni tesno 
zaprt. 

 

 
 

 

4 Obrnite skodelico navzdol in jo namestite na 
podstavek motorja. Uskladite jezičke na 
skodelici z režami na podstavku, nato 
skodelico zavrtite v smeri urinega kazalca, 
dokler se ne zaskoči na svoje mesto. 
Ko je skodelica zaklenjena na mestu, 
pritisnite gumb za vklop, da vklopite 
napravo. Razpoložljivi programski gumbi se 
bodo osvetlili in enota bo pripravljena za 
uporabo. 

 

 

5a Če uporabljate program Auto-IQ®, najprej 
izberite program, ki najbolj ustreza vašemu 
receptu. Prednastavljena funkcija se bo ob 
koncu programa samodejno ustavila. Če 
želite napravo kadar koli ustaviti, ponovno 
pritisnite trenutno aktivni program. 

5b Če uporabljate ročni program, izberite 
želeno hitrost. Ko sestavine dosežejo 
želeno konsistenco, ponovno pritisnite 
aktivni gumb in počakajte, da se naprava 
popolnoma ustavi. 

  
 

 

 

6 Če želite skodelico odstraniti s 
podstavka motorja, jo obrnite proti 
urinemu kazalcu in nato dvignite. 

 

 
 
7 Odstranite sklop rezil ekstraktorja Pro 

tako, da zavrtite pokrov proti smeri 
urinega kazalca. Ne shranjujte mešane 
vsebine s pritrjenim sklopom Pro Extractor 
Blades. Pri ravnanju s sklopom rezil bodite 
previdni, saj so rezila ostra. 

 

 
8 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za 

vklop. Ko končate, enoto izključite iz 
električnega omrežja. Navodila za čiščenje 
in shranjevanje najdete v poglavju Nega in 
vzdrževanje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Če želite uživati v pijači na poti, 
namestite pokrovček z izlivom na 
skodelico za enkratno uporabo in zavrtite 
pokrovček v smeri urinega kazalca, 
dokler ni trdno zaprt. Za shranjevanje 
sestavin v skodelici uporabite samo 
pokrovček z iztokom za pokrivanje. 

  
 

UPORABA SKODELICE ZA ENKRATNO UPORABO  

 

EN
G

LI
SH

 



Z UPORABO KUHINJSKEGA ROBOTA SKLEDE 

 
 
 

. 

 

 

EN
G
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SH

 

 

 
 
 
 
 

POMEMBNO: Če sklop rezil ni popolnoma 
nameščen, pokrova zaradi varnosti ne boste 
mogli namestiti in zakleniti. 

 

 
OPOMBA: Programi Auto-IQ® imajo med 
izvajanjem pavze in spremembe hitrosti. 
cikel. 

 
OPOMBA: NE dodajajte sestavin, preden 
končate z namestitvijo sklopa rezil. 

 
OPOMBA: Za namestitev sklopa rezil za 
testo upoštevajte ista navodila. 

 
1 Priključite podnožje motorja in ga 

postavite na čisto, suho in ravno 
površino, kot je delovna površina ali 
miza. 

 

 
2 Skledo kuhinjskega robota spustite na 

podstavek motorja in jo zavrtite v smeri 
urinega kazalca, dokler se ne zaskoči. 

 

 
3 Previdno zgrabite sklop rezil za zgornji del 

gredi in ga namestite na pogonski 
mehanizem v posodi. Upoštevajte, da se 
sklop rezalnih nožev ohlapno prilega 
pogonskemu zobniku. 

4 V skledo dodajte sestavine in pazite, da 
ne presežete črte za največjo možno 
količino. 

 

 
 

5 Na posodo namestite pokrov tako, da je 
črna črta na jezičku poravnana nekoliko 
desno od jezička na sprednji strani 
posode. Pokrov zavrtite v smeri urinega 
kazalca, da se zaskoči. Ko je pokrov 
pravilno zaklenjen, se bela črta na 
pokrovu poravna s črno črto na posodi. Ko 
je pokrov zaklenjen na mestu, pritisnite 
gumb za vklop, da vklopite napravo. 
Razpoložljivi programski gumbi se bodo 
osvetlili in naprava bo pripravljena za 
uporabo. 
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6a Če uporabljate program Auto-IQ®, izberite 

program, ki najbolj ustreza vašemu 
receptu. Prednastavljena funkcija bo ob 
koncu programa samodejno zaustavila 
napravo. Če želite napravo kadar koli 
ustaviti, ponovno pritisnite trenutno 
aktivni program. 

6b Če uporabljate ročni program, izberite 
želeno hitrost. Ko sestavine dosežejo 
želeno konsistenco, ponovno pritisnite 
aktivni gumb in počakajte, da se naprava 
popolnoma ustavi. 

 

 
7 Če želite posodo odstraniti s podstavka 

motorja, jo zavrtite v nasprotni smeri 
urinega kazalca in jo dvignite. 

 

 

 

 
8 Pokrov sprostite tako, da ga zavrtite proti 

smeri urinega kazalca in dvignete navzgor s 
podstavka motorja Pred izpraznitvijo 
vsebine poskrbite, da bo rezilo odstranjeno.

 

 
 
 

9 Enoto izklopite s pritiskom na gumb za 
vklop. Ko končate, enoto izključite iz 
električnega omrežja. Navodila za čiščenje 
in shranjevanje najdete v poglavju Nega in 
vzdrževanje. 
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POMEMBNO: Pri uporabi diska za 
rezanje/strganje uporabljajte samo 
nastavitev LOW. 

 
POMEMBNO: Če nadzorna plošča utripa, 
to pomeni, da pokrov ni pravilno zaklenjen. 
Preglejte korake 
2-4, da se prepričate, da ste pravilno 
namestili adapter za disk, sestavine, disk 
in pokrov. 

 
OPOMBA: Pokrov žleba za dovod 
hrane ima potisni mehanizem za 
vodenje hrane skozi žleb. 

 
OPOMBA: Disk za rezanje/strganje 
je obojestranski. Za rezanje 
uporabljajte stran z oznako 
"rezalnik". Za ribanje previdno 
obrnite disk na stran z oznako 
"Shredder". 

 
1 Postavite podnožje motorja in ga postavite 

na čisto, suho in ravno površino, kot je 
delovna površina ali miza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Skledo kuhinjskega robota spustite na 

podstavek motorja in jo zavrtite v smeri 
urinega kazalca, dokler se ne zaskoči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Adapter diska namestite na pogonski 

mehanizem v posodi. 

 
4 Z luknjami za prste primite ploščo in jo 

položite na adapter s stranjo, ki jo želite 
uporabiti, obrnjeno navzgor. 

 

 
5 Na posodo namestite pokrov žleba za 

dovod hrane in ga obračajte v smeri urinega 
kazalca, dokler ne zaslišite klika, kar 
pomeni, da je pokrov zaklenjen. 

  
 

 

 
6 Napravo priključite v električno omrežje 

in jo vklopite s pritiskom na gumb za 
vklop. Izberite LOW. 
Disk se bo začel vrteti. 

 

 
7 Sestavine, ki jih želite narezati ali zmleti, 

dodajte skozi žleb na pokrovu. S 
potiskalnikom za živila si pomagajte pri 
vodenju sestavin skozi podajalni žleb. 
Srednji del potisnika za živila je odstranljiv, da 
ga lahko uporabite za manjše sestavine. 

  

8 Ko končate, zaustavite enoto z dotikom 
gumba za vklop in počakajte, da se disk 
preneha vrteti. Pritisnite gumb na pokrovu 
podajalnega žleba ob ročaju, da ga 
odklenete, nato obrnite pokrov proti 
urnemu kazalcu. Dvignite pokrov s posode. 

 

  
9 Z luknjicami za prste previdno dvignite 

krožnik iz posode. 

10 Adapter primite za zgornji del gredi in 
ga dvignite iz posode. 

 

 
 

 
11 Če želite posodo odstraniti s podstavka 

motorja, jo obrnite proti urinemu 
kazalcu in nato dvignite. 

 

 
12 Pritisnite gumb za vklop, da izklopite 

enoto, in jo izključite iz električnega 
omrežja. Navodila za čiščenje in 
shranjevanje najdete v poglavju Nega in 
vzdrževanje. 

  
 

 
UPORABA DISKA ZA REZANJE/STRGANJE  
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NEGA IN VZDRŽEVANJE  ODPRAVLJANJE TEŽAV VODNIK 
 

OPOZORILO: Da bi zmanjšali nevarnost električnega udara in 
nenamernega delovanja, pred odpravljanjem težav izklopite napajanje 
in izključite napravo iz električnega omrežja. 

 
Enota se ne vklopi. 
• Prepričajte se, da je enota priključena v električno omrežje. 

Ko je naprava priključena na električno omrežje, se na zaslonu prikaže "--". 
• Postavite posodo na podstavek in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler posoda ne zaskoči 

na svoje mesto. Pritisnite gumb za vklop  , da vklopite napravo, in osvetlili se bodo razpoložljivi 
programi, kar pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo. 

Na zaslonu se prikaže "Er". 
• Če se na zaslonu prikaže "Er", odklopite napravo iz vtičnice in pustite, da se ohladi za 30 

minut. Odstranite pokrov posode in sklop rezil ter izpraznite vsebino, da se prepričate, da 
v sklop rezil niso zataknjene nobene sestavine. 

Sklop pokrova/proizvodnih rezil je težko namestiti na skodelico. 
• Skodelico postavite na ravno površino. Pokrov ali sklop Pro Extractor Blades previdno namestite 

na vrh skodelice in poravnajte navoje, da bo pokrov/sklop Pro Extractor Blades enakomerno 
sedel na skodelico. Zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler se tesno ne zatesni. 

Enota se ne meša dobro; sestavine se zataknejo. 
• Uporaba programov Auto-IQ® je najlažji način za doseganje odličnih rezultatov. Impulzi in 

premori omogočajo, da se sestavine usedejo na sklop rezil. Če se sestavine redno zataknejo, 
običajno pomaga dodajanje tekočine. 

• Ko polnite skodelico, najprej posezite po svežem sadju ali zelenjavi, nato pa po zelenolistnem 
zelenju ali zeliščih. Nato dodajte tekočino ali jogurt, nato semena, prah ali maslo iz oreščkov. 
Na koncu dodajte led ali zamrznjene sestavine. 

Podnožje motorja se ne prilepi na delovno površino ali mizno ploščo. 
• Prepričajte se, da so površina in sesalne noge obrisane čisto. Sesalne nogice se bodo prilepile le na 
 
• Sesalne noge se ne prijemljejo na nekatere površine, kot so les, ploščice in nepolirane površine. 
• NE poskušajte uporabljati naprave, če je podstavek motorja prilepljen na površino, ki ni varna 

(deska za rezanje, krožnik, krožniki itd.). 

Enoto je težko odstraniti z delovnega pulta za shranjevanje. 
• Položite roke pod obe strani podstavka motorja in nežno potegnite enoto navzgor in proti 

sebi. 

Enota prikaže utripajoče sporočilo  "". 
• Enota lahko zazna, katera posoda je na podstavku motorja. Pred uporabo se prepričajte, da 

sta posoda in pokrov pravilno nameščena. Programi se bodo prižgali in pokazali, kateri 
programi so na voljo za posamezno posodo. 

Naprava ne ustvarja snega iz trdnega ledu. 
• NE uporabljajte ledu, ki je stal ali se je začel topiti. Uporabite led naravnost iz zamrzovalnika. 
• Začnite z nekaj impulzi in nato uporabite neprekinjen cikel mešanja. 

Hrana ni enakomerno sesekljana. 
• Če želite doseči najboljše rezultate pri sekljanju, rezite sestavine enakomerne velikosti in 

ne napolnite posode kuhinjskega robota. 

Ročaj na pokrovu vrča se ne zloži. 
• Če ročaj ni pritrjen na vrč, se ne more zložiti. Za shranjevanje namestite pokrov na vrč in 

pritisnite na ročaj, dokler se ne zaskoči. 

 
 

E 

gladke površine. 

 
ČIŠČENJE 
Ločite vse dele. Vse posode operite v topli 
milnici z mehko krpo. 

• Umivanje rok 
Sklope rezil operite v topli milnici s 
pripomočkom za pomivanje posode z 
ročajem, da ne pride do neposrednega 
stika z rezilom. 
rezila. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite 
previdni, saj so rezila ostra. Vse dele temeljito 
sperite in posušite na zraku. 

• Pomivalni stroj 
Vsi nastavki so primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju. Priporočljivo je, da 
pokrove, posode in sestavljene rezila 
postavite le na zgornjo polico pomivalnega 
stroja. Prepričajte se, da so sklopi rezil 
odstranjeni iz posod, preden jih položite v 
pomivalni stroj. Pri ravnanju s sklopi rezil 
bodite previdni. 

• Podstavek motorja 
Pred čiščenjem izklopite enoto in izvlecite 
motorni podstavek iz električnega omrežja. 
Podstavek motorja obrišite s čisto, vlažno 
krpo. 

Za čiščenje podlage NE uporabljajte 
abrazivnih krp, blazinic ali krtač. 

SHRANJEVANJE 
Napajalni kabel ovijte okoli ovoja kabla na 
zadnji strani podstavka motorja. Enoto 
shranjujte v pokončnem položaju, vse 
sklope rezil pa shranjujte v notranjosti ali 
pritrjene na 
ustrezne posode z zaklenjenimi pokrovi. 

Ne shranjujte mešanih ali nemešanih 
sestavin v skodelici za enkratno uporabo s 
pritrjenim sklopom rezil ekstraktorja Pro. 

Ne zlagajte predmetov na zabojnike. Vse 
preostale dodatke shranite ob enoti ali v 
omari, kjer se ne bodo poškodovali ali 
predstavljali nevarnosti. 

 
PONASTAVITEV MOTORJA 
Ta enota ima edinstven varnostni sistem, ki 
preprečuje poškodbe motorja in 
pogonskega sistema, če ga nehote 
preobremenite. Če je enota 
preobremenjena, se motor začasno izklopi. 
Če se to zgodi, upoštevajte spodnji 
postopek ponastavitve. 

1 Odklopite napravo iz vtičnice. 

2 Počakajte približno 30 minut, da se enota 
ohladi. 

3 Odstranite pokrov posode in sklop rezil. 
Izpraznite posodo in se prepričajte, da v 
sklop rezil ni zataknjenih sestavin. 

POMEMBNO: Prepričajte se, da največja 
zmogljivost ni presežena. To je najpogostejši 
vzrok za preobremenitev naprave. 

NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV 
Če želite naročiti dodatne dele in nastavke, 
obiščite spletno stran ninjakitchen.eu 

  
 


